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L’ORGANIGRAMME

THIERRY PIESSAT
Régisseur général

Mail: t.piessat@vichyculture.fr
Tél: 04 70 30 50 03

 
CHRISTINE GRESILLON

Secrétaire de la régie
Mail: c.gresillon@vichyculture.fr

Tél: 04 70 30 50 03

MICHEL ELIE
Régisseur lumières

Mail: m.elie@vichyculture.fr
Tél: 04 70 30 50 03

LAURENT JAMES
Régisseur son et vidéo

Mail: l.james@vichyculture.fr
Tél: 04 70 30 50 03

FRANÇOIS CHAPELLE
Chef machiniste, cintrier

Mail: f.chapelle@vichyculture.fr
Tél: 04 70 30 50 03

ALEXIS HAMOUI
Technicien son et lumières

Mail: a.hamoui@vichyculture.fr
Tél: 04 70 30 50 03
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LA SCÈNE

LE CENTRE CULTUREL DE VICHY

LA SALLE 

Théâtre à l’italienne des années 30, comprenant 430 places dont environ 180 places à l’Orchestre

•	 Hauteur cadre de scène : 5,6m
•	 Ouverture : 7,5m 
•	 Hauteur de salle à la scène : 1,2m
•	 Profondeur : 6,4m
•	 Profondeur totale : 7,80m
•	 Profondeur avant-scène : 1,40m
•	 Hauteur maxi des perches : 7,45m
•	 Sauf perches 4,10,14,15 à 7,08m
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LA RÉGIE
Une régie sous balcon à 12 m de la scène (semi-ouverte).

Possibilité de régie en salle devant la régie existante.

LE MONTE-CHARGE

Niveaux 
•	 0 Rue Maréchal Foch
•	 1 Dessous de scène
•	 2 Scène
Dimensions 
•	 Hauteur = 3 m ; Largeur = 1 m 60 ; 
	 Profondeur = 0 m 80
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LES PERCHES

15 perches électriques. 8 perches supportent 350Kg et 7 supportent 150Kg

LES RIDEAUX

•	 1 rideau d’avant-scène en velours bleu avec ouverture verticale et avec une commande
 	 électrique à vitesse fixe en régie
•	 3 paires de pendrillons en velours noir (hauteur : 5,5m ; largeur : 2,7m)
•	 3 frises en velours noir (hauteur : 2m ; largeur : 9m) 
•	 1 rideau de fond scène en velours noir sur patience
•	 1 cyclorama blanc avec rétroprojection possible (hauteur: 7m ; largeur: 7m)

LES ALIMENTATIONS 

•	 2 prises P17 32A triphasé à jardin (lumière)
•	 1 prise P17 32A triphasé à cour (son)

* Le matériel de l’Opéra de Vichy peut venir compléter cette liste, selon disponibilité 
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LES JEUX D’ORGUES

LES GRADATEURS

LES PROJECTEURS

LES ACCESSOIRES

•	 1 Chamsys MagicQ50
•	 1 Lightcommander II 48/6

•	 6 ADB micropack 6x2,3 kW – 32A Triphasé (fixes)
•	 4 Robert Juliat 6x3kW – 32A Triphasé (mobiles)
•	 1 splitter DMX Box6 OXO - 6 outputs 3/5points

PAR
•	 29 PAR
•	 2 demi-barres ACL (1 série)

PC
•	 6	 306L		  1kW		  Robert Juliat
•	 7	 306H		  1kW		  Robert Juliat
•	 8	 320H		  1kW		  Robert Juliat
•	 4	 C101S		  1kW		  ADB
•	 5	 A56		  650W		  ADB + Volets

Découpes
•	 4 	 613 SX		 1kW		  Robert Juliat
•	 4 	 614 S		  1kW		  Robert Juliat 
•	 6 	 614 SX		 1kW		  Robert Juliat
•	 4 	 Warp 22°/50°	800W 		 ADB

Cyclïodes
•	 11	 ACP1001	 1KW		  ADB

Lyres 
•	 10 	 RUSH MH 6 Wash		  Martin

•	 2 pieds coulissants
•	 2 pieds à crémaillère
•	 2 barres de couplage (3 projecteurs)
•	 18 platines carrées en bois noires
•	 2 portes gobo
•	 1 iris

L’ÉCLAIRAGE 

* Le matériel de l’Opéra de Vichy peut venir compléter cette liste, selon disponibilité 
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LA TABLE DE MIXAGE

•	 Yamaha QL5 (numérique): 32 entrées, 16 sorties, 8 matrices
•	 Midas Venice 320 (analogique): 32 entrées (dont 4 stéreo), 6 aux, 2 masters

LES EFFETS, PROCESSEURS ET SOURCES 

•	 1 mini drive BSS 
•	 4 équaliseurs graphiques 2x31 bandes Klark Teknik DN 360
•	 1 multi effet Yamaha SPX990
•	 4 Compresseur gate 2 voies dBx 166XL
•	 1 Lecteur CD/Media Denon DN-501C

LA DIFFUSION FAÇADE

Enceintes L-Acoustics
•	 1 Kilo + 2 Kiva pour le parterre
•	 1 Kilo + 4 Kiva pour les balcons
•	 108p pour les côtés du 1er balcon
•	 1 SB118 au sol

 

De chaque côté

•	 3 amplificateurs L-Acoustics LA4

LA SONORISATION 

* Le matériel de l’Opéra de Vichy peut venir compléter cette liste, selon disponibilité 
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Enceintes APG 
•	 4 DS12
•	 2 MC2-16

•	 1 amplificateur Yamaha P3500
•	 1 amplificateur Yamaha P2500
•	 1 amplificateur Crown micro-tech 2400

L’INTERCOM

•	 1 centrale Clearcom + 3 boîtiers filaires

•	 1 Boitier 24 entrées à cour
•	 1 multi 10 sorties à cour
•	 4 liaisons RJ45 cat6a régie/avant-scène jardin + 2 à cour
•	 2 traversées avant-scène RJ45 cat6a

LES LIAISONS

•	 1 Vidéoprojecteur laser 4500 lumens 1,35-2,20 EPSON EB-L400U
•	 1 Vidéoprojecteur laser 6000 lumens 1,35-2,20 EPSON EB-L610W
•	 1 Vidéoprojecteur LCD EPSON H856B
•	 1 écran de projection sur pieds 7mx6m

LA VIDÉO 

Dynamiques
•	 	 1 Beta52 
•	 	 5 SM57 + 3 pinces tom batterie
•	 	 4 Beta58 Shure
Statiques
•	 	 3 SM81 Shure
HF
•	 	 1 SM58HD Shure + 1 récepteur SC4
Autres
•	 	 2 DI BSS AR133
•	 	 1 DI stéréo RADIAL J48
•	 	 8 grands pieds de microphone avec perchette + 4 petits pieds

LES RETOURS 

* Le matériel de l’Opéra de Vichy peut venir compléter cette liste, selon disponibilité 

LES MICROPHONES 
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LES PRATICABLES 
•	 4 plateaux, hauteur au choix 20, 40, 60, 100 cm

LES PUPITRES 
•	 16 en métal non démontables
•	 2 en bois
•	 1 Flight : 20 + 1 pupitre chef
•	 2 Pupitres présentation en bois

LES CHAISES 

•	 39 chaises marron en bois
•	 1 chaise noire en bois
•	 7 chaises hautes (différentes modèle)
•	 1 tabouret haut

LES TABLES 

•	 Une table 80x120cm
•	 Une table ronde diamètre 50cm
•	 2 tables régie

DIVERS

* Le matériel de l’Opéra de Vichy peut venir compléter cette liste, selon disponibilité 
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LES LOGES

Loges 
•	 1 grande (5 à 10 personnes)
•	 1 moyenne (environ 5 personnes)
•	 1 loge d’une personne
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LA SALLE ROGER CAILLOIS

•	 Salle de 130 places 
•	 Scène : 3,7m d’ouverture ; 2,7m de profondeur (+1,4m de proscenium), 4,2m de hauteur
•	 Régie en cabine ouverte à 12,3m de la scène 
•	 Écran de projection motorisé 4m x 4m en avant-scène

Son
•	 Console : YAMAHA MX12/4
•	 Diffusion façade : 1 APG MC2416 de chaque côté

Lumière
•	 Console : ADB Tango 48
•	 2 blocs gradués 4 x 1kW

Loge
•	 Pièce ouverte entre la salle et la régie pouvant contenir environ 5 personnes


