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L’ORGANIGRAMME

THIERRY PIESSAT
Régisseur général

Mail: t.piessat@vichyculture.fr
Tél: 04 70 30 50 03

 
CHRISTINE GRESILLON

Secrétaire de la régie
Mail: c.gresillon@vichyculture.fr

Tél: 04 70 30 50 03

MICHEL ELIE
Régisseur lumières

Mail: m.elie@vichyculture.fr
Tél: 04 70 30 50 03

LAURENT JAMES
Régisseur son et vidéo

Mail: l.james@vichyculture.fr
Tél: 04 70 30 50 03

FRANÇOIS CHAPELLE
Chef machiniste, cintrier

Mail: f.chapelle@vichyculture.fr
Tél: 04 70 30 50 03

ALEXIS HAMOUI
Technicien son et lumières

Mail: a.hamoui@vichyculture.fr
Tél: 04 70 30 50 03
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L’OPÉRA

LA SCÈNE
•   largeur cadre de scène : 11,19m
•   hauteur cadre de scène modulable de 5m à 8m
•   profondeur du rideau de scène au mur lointain : 15m
•   profondeur du bord de scène au mur lointain    : 16m
•   largeur de scène : 19,30m
•   pente de scène : 2,50 %
•   hauteur sous- grill : 18m à la face jusqu’à la perche 9
                                          : 22m sur le reste de la scène	
•   hauteur sous passerelle cour et jardin :
	 sous- première passerelle : 9,60m
	 sous-deuxième passerelle : 11,90m
	 sous-troisième passerelle : 14,80m
•   largeur passerelle des cintres : 1,20m
•   hauteur sous passerelle mur lointain : 9,60m
•   hauteur sous pont lumière type STACCO 500 triangulaire :
     0 à 11m (largeur 12,50m). 
•   distance régie – nez de scène (pour projection) : 22m50

LES PERCHES

•   52 perches manuelles contrebalancées 
(cheminée contrepoids à cour et jardin).
Longueur 13m et diamètre de 48mm (possibilité de ralonge).
Les 10 premières perches portent 150kg, les suivantes portent 250kg.
•   5 perches électriques au lointain (charge de 300kg) 
Vitesse très lente.

Toutes les perches peuvent être équipées avec des projecteurs. 
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TAPIS

ACCÉS DÉCORS
•   Côté cour : rampe largeur : 1,17m / hauteur de 5m (rue du Parc)
•   Coulisse côté jardin un monte charge de 600 kg (1,17 x 1,50m, h : 1,90m)

RIDEAUX 
•   1 rideau d’avant scène velours avec ouverture à la Grecque, commande électrique à vitesse variable, 
     maxi 13 secondes (commande côté jardin)
•   1 jeu de 12  pendrillons en velours noir sur perche (6 plans de 10m de haut x 4m de large).
•   1 fond noir plat de 16m de large par 10m de haut.
•   1 rideau de fond en velours noir sur perche ou sur patience placés à la demande 
     (2 demis  fond de 12 m de haut x7 m de large)
•   1 cyclorama gris foncé largeur de 15 m et de largeur de 9 m (possibilité de rétroprojection)
•   1  cyclormama blanc largeur de 15x10de hauteur (possibilité de rétroprojection) 
•   1 jeu de 5 frises velours  noir (non plissées) largeur 15m X 4m de hauteur

 
TAPIS
•   1 tapis de danse noir surface totale de la scène et de l’avant scène. 

AVANT SCÈNE : PROSCENIUM

•   commande électrique 3 niveaux : 				  
				  
	 Niveau 1 : scène
	 Niveau 2 : salle (fauteuils amovibles)
	 Niveau 3 : fosse d’orchestre (profondeur de 2,50m)

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE 
 
•   47 pupitres MANHASSET noirs   
•   45 lampes pupitres à pinces graduables
•   1 piano à queue grand concert STEINWAY – modèle D 1991
•   30 praticables de 2mx1m
•   2 praticables de 1mx1m



5.

ÉCLAIRAGE ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE 
•   1 coffret de puissance sur transfo d’isolement
     160 KVA Triphasé milieu jardin
	 -Distrubution sur bornier protégé 250A en tri
	 - Distribution sur bornier protégé 100A en tri 
•   1 coffret de puissance sur transfo d’isolement à face cour
	 - Distribution sur bornier protégé 100A en tri 

JEU D’ORGUES
•   1 pupitre ADB FREEDOM 512 circuits + télécommande WILY

GRADATEURS
JULIAT  DIGI
•   168 gradas 3 kW numérique Robert Juliat (Armoire tivoli / blocs digi II, IV, VI)
•   12 gradas   5 kW numérique  Robert Juliat (Bloc digi IV)

PROJECTEURS

Descriptif des échelles 
•   Structure en 2 éléments (supports d’accroches et piétements) 
en tubes carré métalliques de 30 mm                          
Piétement : Empattement au sol : 1 m / 0,50 m 
Structures d’accroches (côtes extérieures) : hauteur : 2 m 40 / largeur : 0,50 m

•   02 poursuites 1200 HMI KORRIGAN JULIAT (positionnement possible au 2ème balcon
     légerement désaxé cour et/ou jardin)
•   60 PC 1000 w iode HPC310 JULIAT
•   40 découpes 1000 w iode 614 S JULIAT
•   24 horiziodes asymétriques ADB ACP 1001
•   68 PARS 1000 w-220 v
•   05  5kw  ADB volets  4 faces (FRESNEL)
•   10  découpes  2 kW 714 S JULIAT 2000 w positionnées à la face
•   05 découpes 713 SX  JULIAT 2000w
•   20 PC 2000w JULIAT 329HPC avec volets 4 faces
•   05 BT 250
•   04 séries ACL 28 volts 250 w
•   10 par 36 
•   05  iris fermeture partielle pour découpe série SX JULIAT
     11 iris de fermeture totale pour découpe série S JULIAT
•   10 volets 4 faces pour PC
•   10 pieds hauteur 3 m
•   02  pieds hauteur 6 m type ST
•   30  portes Gobos pour découpe 8 taille A (100 mm) série SXV et 22 taille B (86 mm) série S
•   1 stroboscopes 1500w
•   10  rampes basse tension opéra T 10 
•   4  changeurs de couleur compulite  WHISPER 5kw/C
•   12  changeurs de couleurs compulite WHISPER  2kw/D
•   10 projecteurs RUSH  MH 6 Wash
•   14 Supports type  échelles spéciales pour la danse

•   4 niveaux d’accroches (0,60 m / 1,20 m / 1,80 m / 2,40 m) 
en tubes carré de 25 mm percés à l’axe pour la fixation 
d’un projecteur (boulonnerie : 8x50). 
Possibilité d’acsoit en pendulaire, soit en «perroquet».
•   Côtes intérieures des espaces d’accroches : Hauteur : 0,56 m / largeur : 0,44 m
Régie lumière : 1er balcon de face
•   1 machine à brouillard MDG atmosphère
•   1 machine à fumée MAGNUM 2000
•   1 petite machine à fumée sur batterie (TINY PANASONIC) 
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SONORISATION
•   Table de mixage  numérique YAMAHA PM5D V2
•   48 entrées
•   4 entrées stéréo
•   24 sorties groupes ou aux
•   8 matrix 
•   2 sorties masters
 Régie : 1er balcon de face, OUVERTE

EFFETS
•   1 LEXICON PCM 80

LECTEURS
•   1 Ipad AIR avec sound-cue
•   1 Mac MINI  avec QLAB (Free version)
•   1 lecteur CD a chargeur 5 disques MARANTZ + 1 lecteur CD TASCAM CD.RW901

DIFFUSION 
HP L-ACOUSTICS
•  6KIVA II + 2xSB15m accrochés par côté
•  2x2 MTD112 pour le parterre
•  2 SUB–BASS  MTD 118
•  2 8XT en front fill ou sous balcon sur pieds
•  2 MTD112 pour déboucher le 2ème balcon
•  4 amplis L-ACOUSTICS LA4X - pour l’ensemble, en liaison AES/EBU

La diffusion et le processing peuvent être gérés en wifi par LA network manager

RETOURS 
•   10 enceintes CH. HEIL  MTD 112 (dont 4 sur pieds)
•   1 ampli L-ACOUSTICS LA4 
•   4 amplis AMCRON 2400 et 4 Processeurs CH.HEIL MTD 112LLC
(Possibilités de console retour : YAMAHA QL5, provenant du CCV, selon disponibilité)

MICROS
Dynamiques : 
•   6 Shure  SM 58
•   4 Shure SM 57
•   1 ELECTROVOICE  RE 20
•   3 SENNHEISER E604
•   4 SENNHEISER  BF 521
•   1 Shure SM 58S (interrupteur)

HF:
•  4 micros HF main SHURE capsule SM58 ULXD2 (numérique, 650MHz) OU sur les mêmes 
récepteurs 4 pockets  ULXD1, 2 micros cravates DPA4060, 1 micro serre-tête DPA4066, 3 
micros serre-tête DPA4266
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Statiques :
•   6 SHURE SM 81
•   2 NEUMAN KM 184
•   1 paire de NEUMAN KM 140 (+kit de couplage)
•   4 NEUMAN numériques KMD 184 avec audio toolbox AUVITRAN en liaison DANTE avec la PM5D
•   2 AKG C535 EB
•   1 AKG SE 300 +CK 91 cardioïde ou CK 93 super cardioïde, avec rotule articulée, et col de cygne 30 cm
•   1 SHURE SM 91 (micro de surface)
•   4 CROWN PCC 160 : micro de surface super-cardio pour reprise de voix
•   2 SENNHEISER ME 80 + K3U
•   5 boîtiers de direct Di box SCV MK 2
•   2 boitiers de direct active AR 133 BSS
•    1 boitier de direct stéréo RADIAL J48

Accessoires :
•   30 pieds de micros (petits et grands, télescopiques et droits)
•   1 barre de couple
•   3 pinces étau micro pour piano
•   6 pieds HP
•   1 multi 12 paires 25 m. 1 multi 16micros + 8 lignes 35m
•   3 enceintes amplifiées EAA DCM4
•   2 enceintes amplifiées GENELEC 8020 D

INTERCOM 
•   12 ensembles casque/boîtiers mobiles filaires CLEARCOM
•   1 centrale + 4 postes HF CLEARCOM DX 410

LIAISONS
•   1 multi 32 micros - 8 lignes à cour jusqu’au patch régie
•   1 multi 8 lignes à jardin jusqu’au patch régie
•   4 liaisons RJ45 régie-scène (2 cour, 2 jardin) + 4 traversées de scène (2 en cat 5e, 2 en cat 6a)
•   6 liaisons régie-scène en BNC (XGA éclaté) par côté.
•   Nombreuses liaisons audio et vidéo en arrière-scène, loges, salle
•   Liaisons AES/EBU et cat 6a au parterre vers régie accueil

VIDÉO
•   1 vidéoprojecteur PANASONIC PT-RZ970 DLP (10 000 lumens laser) 1920x1080 
•   1 vidéoprojecteur PTDW 5000 (5000 lumens) 1024x768
•   1 optique courte focale DLE 80
•   1 optique longue focale DLE 350
•   1 optique ultra courte focale PANASONIC DLE035
•   1 caméra CANON XA 55 + pieds
•   1 boitier de streaming BLACKMAGIC ministudio 4K
•   2 écrans 40’’ SAMSUNG
•   2 écrans 17’’ NEOVO
•   1 mélangeur vidéo ROLAND V1HD + 
•   2 paires extender RJ45

DIVERS
•   En régie, 1 dispatching audio et vidéo comprenant les entrées et les sorties du système entier et permettant la 
distribution son et vidéo dans tout le bâtiment
•   1 caméra SONY fixe filmant le cadre de scène pour diffusion vidéo dans tout le bâtiment
•   1 micro d’ordre (sur scène à la régie plateau) pour appels dans loges artistes et bureaux
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LOGES ARTISTES
•  Rez-de-chaussée haut (niveau scène) : 4 loges dont 1 avec douche et un salon pour le catering 
•  1er étage : 6 loges dont 2 avec douche
•  2e étage : 3 loges
•  1 toilette par étage (côté jardin)

Les loges sont équipées d’un retour scène audio.

LINGERIE
•   1 lave linge
•   1 sèche linge
•   1 machine à coudre
•   2 fers à repasser professionnels

STUDIO
1 studio au 2ème étage (70 m2 environ) avec pente identique à la scène, équipé d’un retour vidéo de la scène.
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SALLE DE RÉPÉTITION
1 salle de répétition au 4ème étage (70 m2 environ).
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RÉPARTITION DES LOGES

REZ-DE-CHAUSSÉE HAUT
UNDERFLOOR (SCÈNE)

LOGE 2 :
 
SALON ABEILLES : ESPACE CATERING

LOGE 3 : 

LOGE 4 : 

LOGE 4BIS : 

1ER ÉTAGE
FIRST FLOOR

LOGE 5 : 

LOGE 6 : 

LINGERIE 

LOGE 7 : 

LOGE 8 : 

LOGE 9 :

LOGE 9BIS : 

2ÈME ÉTAGE
2ND FLOOR

LOGE 10 : 

LOGE 11 : 

LOGE 12 : 

STUDIO :

3ÈME ÉTAGE
3RD FLOOR

DOUCHE 

4ÈME ÉTAGE 
4TH FLOOR

1, RUE DU CASINO

ENTRÉE DES
ARTISTES

STAGE DOOR

COULOIR / CORRIDOR

LOGE 1
ORCHESTRE

LOGE 1
ORCHESTRE

COULOIR / CORRIDOR

LOGE 2

LOGE 5

LOGE 6

LOGE 10

LOGE 11

LOGE 12

LINGERIE LOGE 7 LOGE 8 LOGE 9

LOGE 3 LOGE 4 LOGE 4
BIS

LOGE 9
BIS

SALON 
ABEILLES

BUREAU 3
SÉCURITÉ

SCÈNE / STAGE

STUDIO 

BUREAU 2
RÉGIE GÉNÉRALE
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BUREAU 11
ADMINISTRATION

BUREAU 4
DIRECTEUR 

BUREAU 5
ASSISTANTE

DE DIRECTION 

BUREAU 6
DIRECTEUR 

ADJOINT 

BUREAU 10
COMPTABILITÉ

BUREAU 9
PRODUCTION

BUREAU 8
COMMUNICATION

LOCAL CSE

BUREAU 7
STAGIAIRE 
SERVICE 
CIVIQUE

COULOIR / CORRIDOR

COULOIR / CORRIDOR

COULOIR / CORRIDOR

COTÉ COUR COTÉ JARDIN

SALLE DE
RÉUNION

MEETING ROOM

SALLE DE
RÉPÉTITION

REHEARSAL ROOM

PC SÉCURITÉ

FOSSE D’ORCHESTRE
BUREAU 1

RÉGISSEURS

PLAN LOGES


